南海区信息技术学校新型冠状病毒疫情防控消毒方案

为防控新型冠状病毒感染的肺炎，根据市疾控中心《关于印发机关、企事业单位防控新型冠状病毒感染的肺炎消毒指引（第一版）等七个指引的通知》及区教育局《关于开学前加强学校、托幼机构场所消毒的紧急通知》文件精神，特制定我校疫情防控消毒方案。

一、适用范围
适用于我校各场所的消毒，包括课室、学生宿舍、实训场室、教职工宿舍（含临工、宿管）、办公室、饭堂、各场室厕所等等。

二、预防性消毒基本要求
（一）开学前3天，校园内外进行彻底大清洁，连续3天对校园内所有室内场所每天进行消毒1次，消毒人员做好登记（登记表见附件）。
（二）开学后各场室实行负责人责任制，责任人安排人员每日定时进行清洁消毒，并做好登记。

1.课室、宿舍以班主任为责任人，卫生委员、宿舍长辅助班主任监督及登记，每日消毒记录由班主任签名确认。

2.教职工、临工宿舍以使用者为责任人，每日消毒清洁工作自行负责并做好登记。

3.其余场室以部长、场室负责人等职务最高者为责任人，安排并监督人员每日做好场室清洁消毒工作并登记，责任人每日签名确认。

（三）保持室内外环境整洁。电梯间、卫生间及公众接触、使用的器具，如：桌椅、沙发、门把手、水龙头、公用扶手护栏、公用办公电话、墙面、地面、洗漱盆、抽水马桶等卫生洁具等应每天进行湿性清洁，必要时(如疑有致病微生物污染时)即时进行消毒处理。
（四）确保安全通风换气。加强室内通风，保证足够的新风输入；做好空调与通风设施的定期清洁工作，过滤网与过滤器每周清洗一次，整个系统至少每年彻底清洗一次；必要时(如疑有致病微生物污染时)即时对上述部位进行消毒处理。
三、预防性消毒方法
（一）空气消毒
1.自然通风：每天至少2次定时通风，每次30分钟或以上，在室外温度适中，空气质量良好的前提下，建议保持长期自然通风。
2.机械通风：在自然通风不良或室外空气质量差时，使用空调送风，定期净化室内空气。
3.咳嗽礼仪:教职工应注意咳嗽礼仪，即咳嗽或喷嚏时使用纸巾、手绢、衣袖等掩住口鼻，纸巾丢入垃圾桶内，然后立即使用洗手液洗手。

4.安装了紫外线的场室需每日在室内无人条件下照射，并关闭门窗，每次照射30分钟以上，指定专人负责，并做好登记。实训场室、电脑室等有不同批次学生上课的，每换一批学生皆需即时进行消毒并通风15分钟以上。
（二）物体表面消毒

1.耐腐蚀的物体表面：如办公桌椅、书柜台面、门窗、电梯按键、扶手等,可用含有效氯500~1000mg/L的含氯消毒剂擦拭消毒，消毒顺序先上后下，先左后右；作用30分钟,消毒后用清水擦拭干净。日常消毒上、下午各一次,有污染情况则随时消毒。

2.不耐腐蚀的物体表面：如电脑、电子显示屏等，用75%乙醇消毒液擦拭。自然挥发即可，无须清水擦拭。
3.地面：如楼梯、地板、过道、电梯间等，用含有效氯500~1000mg/L的含氯消毒剂进行湿式拖地，作用30分钟后再用清水拖干净。
4.卫生间：洗手盆、地面、大小便池用清洁剂或含有效氯500~1000mg/L的含氯消毒剂进行消毒，作用30分钟后清水冲洗干净。

（三）消毒方式及时间：

	消毒方式
	含氯消毒液
	紫外线灯
	通风
	75%乙醇消毒液

	时间
	每周一、周四下午第七节
	宿舍：每天8:30-9:00

课室、实训场室：每天12:30-13:00
	至少2次/天，30分钟以上/次
	每天根据需要


●各场室每天至少采取2种消毒方式

四、消毒液配置与个人防护

（一）消毒液配制

1. 消毒粉（有效氯含量12%-13%）

消毒液配置需冷水配置，现配现用：
20克消毒粉兑5L水，为有效氯浓度500mg/L的消毒液；
40克消毒粉兑5L水，为有效氯浓度1000mg/L的消毒液。
2.75%乙醇消毒液：兑在纸巾或干布上直接使用。

（二）个人防护

1.防护用品：工作帽、一次性医用口罩、工作服、橡胶手套和水靴。
 2.处理完毕应及时洗手。

五、其他说明 
1、消毒粉、75%乙醇消毒液、口罩、手套可到校医室登记领取，消毒登记表格请各场室责任人自行打印备好，请严格登记备查。

2、各场室实行负责人责任制，责任人安排人员每日定时进行清洁消毒，并填写消毒登记表保存待查。

3、防控和消毒遇到技术问题可以咨询校医室，咨询电话  18823105097或短号683931 
                                                南海区信息技术学校

                                                  2020年2月1日

附消毒登记表：

南海区信息技术学校场室消毒登记表

场室：                                       责任人:

	日期
	消毒方法
	消毒人员
	责任人

	
	含氯消毒粉浓度500~1000mg/L
	紫外线灯
	通风
	75%乙醇消毒液
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


